
 

 
 
CONDITIONS D’UTILISATION RECOMMANDEES 

 

A titre indicatif, nous donnons ci-après les conditions normales d’emploi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALLAGE STANDARD : 

Seau plastique de 20 kg 

 

POLISSOIRS MOUSSE DE 
POLYURETHANE 

FEUTRE POIX POLYTRON 

Conc. 
Suspension (g/l) 

50 / 100 
 

100 / 150 
 

> 100 200 

Température (C°) 20 / 30 
 

30 / 40 
 

20 / 25 20 à 25 

Pression ( Bar) 1 / 2 
 

0.25 / 0.5 
 

0.1 0.30 

Vitesse (Tours/m) 1000 / 3000 500 / 800 200 / 300 300 

DESCRIPTION  

L’OPALINE DE POLISSAGETM est un oxyde de cérium très pur 
essentiellement destiné au polissage de précision sur polissoirs 
de toute nature et en particulier sur poix et sur Desmopan ou 
Polytron. 
 Bien que possédant un mordant légèrement plus faible que 
celui de la série des CEROXTM, l’OPALINE de POLISSAGETM est 
appréciée pour les travaux les plus délicats et les polissages les 
plus difficiles demandant un fini impeccable.  
L’OPALINE de POLISSAGETM se présente sous forme d’agrégats 
qui, du fait du mode particulier de sa présentation, se 
dispersent facilement dès la mise en œuvre du produit. 

FICHE TECHNIQUE OPALINE DE POLISSAGETM SR.OP 

CARACTERISTIQUES 
 

 

Apparence Poudre blanche 

Densité apparente 1,7 + / - 0,2 g/cm3 

Diamètre moyen 0,6 – 1,2 µm 
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CONDITIONS D’UTILISATION RECOMMANDEES 

Les conditions optimum d’utilisation dépendent du type de substrat à polir et du processus de l’utilisateur 

(machines, support de polissage etc..) Les préconisations de départ sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuster en fonction des résultats en changeant les paramètres un à un. 

 

EMBALLAGE STANDARD : 

Carton de 20 kg de 26 x 26 cm par 31 cm de hauteur 

 

Support FEUTRE 

Concentration 50 à 100 g/l 

Température au poste de travail 30 à 40 ° C 

Pression 0,5 à 1 bar 

Vitesse 500 à 1000 tr/mn 

DESCRIPTION  

Poudre de polissage à base d’oxyde de cérium pour les 
applications suivantes :  
- Polissage du verre plat 
- Polissage des biseaux  
- Nettoyage de miroirs avant argenture  
- Polissage des faces plates de T.V.  
- Polissage du cristal  
- Fabrication de meules de polissage 
 
Il est recommandé d’utiliser, comme support de polissage, des 
feutres naturels ou synthétiques.  
Cette poudre de polissage est exempte d’éléments colorants et 
peut donc être utilisée comme source additionnelle de cérium 
dans la composition du verre. 

FICHE TECHNIQUE CEROXTM 2610 

CARACTERISTIQUES 
 

 

Apparence Poudre blanc crème 

% CeO 55 % min. 

Granulométrie 2,0 à 3,0 µm (D 50 laser) 
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CONDITIONS D’UTILISATION RECOMMANDEES 

 

A titre indicatif, nous donnons ci-après les conditions normales d’emploi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALLAGE STANDARD : 

Carton de 20 kg de 26 x 26 cm par 31 cm de hauteur 

 

POLISSOIRS MOUSSE DE 
POLYURETHANE 

FEUTRE 

Conc. 
Suspension (g/l) 

50 / 100 
 

100 / 150 
 

Température (C°) 20 / 30 
 

30 / 40 
 

Pression ( Bar) 1 / 2 
 

0.2 / 0.5 
 

Vitesse (Tours/m) 1000 / 3000 500 / 800 

DESCRIPTION  

Le CEROXTM 1670 est une poudre de polissage à base d’oxydes 
de terres rares, tous les composants de cette préparation sont 
inscrits dans la plupart des inventaires (EINECS, TSCA, MITI, 
etc.) 
 Le CEROXTM 1670 est recommandé pour le polissage sur 
feutres naturels, ainsi que sur polissoirs synthétiques souples. 
On l’utilise principalement dans le polissage à la main ou à la 
machine des pièces de miroiterie et de cristallerie, mais il peut 
également convenir en lunetterie avec des mousses de 
polyuréthane de basse densité.  
La morphologie particulière du CEROX 1670 favorise 
l’imprégnation des feutres sans les colmater. 

FICHE TECHNIQUE CEROXTM 1670 

CARACTERISTIQUES 
 

 

Apparence Fine Poudre blanche 

Densité apparente 1,5 à 1,9 g/cm3 

Granulométrie 
1,0 à 2,0 µm (D 50 
Sédigraph) 

Refus tamis 15 µm inférieur à 0,05 % 
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CONDITIONS D’UTILISATION RECOMMANDEES 

 

A titre indicatif, nous donnons ci-après les conditions normales d’emploi : 

 

EMBALLAGE STANDARD : 

Carton de 20 kg de 26 x 26 cm par 31 cm de hauteur 

POLISSOIRS MOUSSE DE 
POLYURETHANE 

PELLON FEUTRE POIX POLYTRON 

Conc. 
Suspension (g/l) 

50 / 100 
 

50 / 100 
 

100 / 150 
 

> 100 
 

200 
 

Température (C°)  20 / 30 
 

20 / 25 
 

30 / 40 
 

20 / 25 
 

20 / 25 
 

Pression ( Bar) 1 / 2 
 

0.25 / 0.50 0.2 / 0.5 
 

0.10 
 

0.30 
 

Vitesse (Tours/m) 1000 / 3000 - 500 / 800 200 / 300 300 

DESCRIPTION  

Le CEROXTM 1650 est une poudre de polissage à base d’oxydes 
de terres rares, tous les composants de cette préparation sont 
inscrits dans la plupart des inventaires (EINECS, TSCA, MITI, 
etc.)  
 
Le CEROXTM 1650 est adapté à la plupart des polissoirs dans les 
conditions normales d’utilisation. Il convient en particulier : - 
au polissage des verres de lunettes sphériques ou toriques sur 
polyuréthane haute ou basse densité ainsi que sur feutre ou 
drap légèrement durci. 
 - au polissage des verres de prescription sur Pellons. 
 - au polissage à la poix des lentilles d’optique industrielle. 
 - dans les installations de polissage des grandes pièces de 
verre, telles que glaces et écrans de télévision. 

FICHE TECHNIQUE CEROXTM 1650 

CARACTERISTIQUES 
 

 

Apparence Fine Poudre blanche 

Densité apparente 1,5 à 2,0 g/cm3 

Granulométrie 
1,0 à 2,0 µm (D 50 
Sédigraph) 

Refus tamis 15 µm inférieur à 0,02 % 
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CONDITIONS D’UTILISATION RECOMMANDEES 

 

A titre indicatif, nous donnons ci-après les conditions normales d’emploi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALLAGE STANDARD : 

Carton de 20 kg de 26 x 26 cm par 31 cm de hauteur 

 OPHTALMIQUE VERRE PLAT 

SERIE PRESCRIPTION 

POLISSOIRS MOUSSE DE 
POLYURETHANE 

PELLON FEUTRE 

Conc. 
Suspension (g/l) 

40 / 70 40 / 70 100 / 150 
 

Température (C°) 20 / 30 20 / 35 
 

30 / 40 
 

Pression ( Bar) 1 / 3 0.25 / 0.50 0.2 / 0.5 
 

Vitesse (Tours/m) 1000 / 3000 - 500 / 800 

DESCRIPTION  

Le SUPER CEROXTM 1663 est une poudre à base d’oxydes de 
terres rares, particulièrement recommandée pour le polissage 
des lentilles ophtalmiques en série et en prescription, ainsi que 
les verres d’optique. Ses principales caractéristiques sont : - 
une efficacité polissant élevée qui permet son utilisation à 
faible concentration. - une très grande propreté qui donne des 
surfaces polies sans rayures. - de bonnes propriétés de tenue 
en suspension. 

FICHE TECHNIQUE SUPER CEROXTM 1663 

CARACTERISTIQUES 
 

 

Apparence Fine Poudre blanche 

Densité apparente 1,5 à 2,0 g/cm3 

Granulométrie 
1,0 à 2,0 µm (D 50 
Sédigraph) 

Refus tamis 15 µm inférieur à 0,02 % 
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